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	序号
	维修内容
	材料费（元）
	工时费（元）
	备注
	总价（元）

	1
	大灯箱换玻璃（城区）
	/平方
	
	6mm钢化烤漆
	

	2
	大灯箱换玻璃（乡镇）
	/平方
	
	6mm钢化烤漆
	

	3
	大灯箱换耐力板（城区）
	/平方
	
	6mm耐力板
	

	4
	大灯箱换耐力板（乡镇）
	/平方
	
	6mm耐力板
	

	5
	侧灯箱换玻璃（城区）
	/平方
	
	6mm钢化烤漆
	

	6
	侧灯箱换玻璃（乡镇）
	/平方
	
	6mm钢化烤漆
	

	7
	侧灯箱换耐力板（城区）
	/平方
	
	6mm耐力板
	

	8
	侧灯箱换耐力板（乡镇）
	/平方
	
	6mm耐力板
	

	9
	滚动（含滚动电源及联接器）
	/套
	
	海牛
	

	10
	滚轴电源
	/只
	
	海牛
	

	11
	滚动遥控器
	/只
	
	海牛
	

	12
	侧面夹胶玻璃（城区）
	/平方
	
	
	

	13
	侧面夹胶玻璃（乡镇）（更换耐力板）
	/平方
	
	
	

	14
	候车亭整体移位拆装
	　
	按现场情况议价
	
	

	15
	滚动控制盒
	/套
	
	
	

	16
	站名玻璃
	/块
	
	
	

	17
	更换蓄电池
	
	
	含运材租车费
	

	18
	更换充电器/逆变器
	/只
	
	
	

	19
	更换撑杆
	/支
	
	
	

	20
	更换漏电保护器
	/只
	
	国标
	

	21
	更换时控开关
	/只
	
	国标
	

	22
	更换灯管
	/套
	
	
	

	23
	更换顶锁
	/把
	
	
	

	24
	更换勾锁
	/把
	
	
	

	25
	改造侧灯箱锁（三角钩锁）
	/只
	
	
	

	26
	大灯箱加装防开搭扣
	/只
	
	
	

	27
	质保期外站亭灯箱换铰链
	/只
	
	不锈钢
	

	28
	电源线
	/米
	
	国标
	

	29
	防水侧面灯
	/米
	
	
	

	
30
	城区顶棚耐力板
	/米
	6mm耐力板
	

	31
	农村顶棚耐力板
	/米
	6mm耐力板
	

	32
	客运站牌底板固定
	/块
	
	

	33
	客运站牌制作一面底板+安装
	/块
	
	

	34
	客运站牌制作两面底板+安装
	/块
	
	

	35
	客运站牌安装
	/块
	基础用C25砼
	

	36
	客运亭副站牌底板固定
	/块
	
	

	37
	客运亭副站牌制作一面底板+安装
	/块
	
	

	38
	客运亭副站牌制作两面底板+安装
	/块
	
	

	
	总价
	
	
	



备注：1、候车亭其他设施被人为损坏的，按修复中实际所产生的费用估价计费。
              2、耐力板重量计算公式：每平方米=1.2*厚度（mm），举例：6mm重的耐力板，每平方米的重量为：1.2*6mm=7.2*43.6元
                   =  314元*平方+工时费*材料数量
              3、表中工时费包含辅材、运输及人工等费用，维修材料甲供，则维修项目中材料费全部剔除。
              4、农村维修除玻璃更换维修项目外，其余维修项目每个站点增加50元交通支出（同一站点多个维修计50元）。
              5、序号30、31顶棚以6米/块计算。
                    序号1、2、3、4每块大灯箱玻璃、大灯箱耐力板以3平方/块计算。
                    序号5、6、7、8每块侧灯箱玻璃、侧灯箱耐力板以1.77平方/块计算。
                    序号12、13侧面夹胶玻璃、耐力板以1.33平方/块计算。
              6、本份表格中的玻璃、耐力板有多种规格及尺寸，修理更换以实际尺寸为准。
              7、本分表格中的工时费仅用作平时零星维修结算，如批量维修，则工时费另行协商定价。
              8、本份表格中的预估数量仅作参考，实际维修数量可能会有较大变动，具体按照实际维修数量为准。
